Kapselfeder — Manometer
NG 63, 80, 100, 160 KIl. 1,6

MANOMETER
PREISS

0 +25 ...+ 1000 mbar

0 +25 ...+ 1000 mbar

0 +25 ...+ 1000 mbar
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NG O 63 mm 80 mm 100 mm 160 mm
MaBe b=37 g=53 b= 30 g=51 b=49 |g=87 b=49 |g=118
h=53 SW=14 |h=50 SW=22 h=87 |SW=22 h=118 |[SW=22
Stahl schwarz, Stahl schwarz, Stahl schwarz,
. Stahl schwarz, Lo . . . . . .
Gehiuse Obtion : VA mit Ring mit Bajonettring mit Bajonettring
P ’ Option : VA Option : VA Option : VA
Messvstem Messing, Messing, Messing, Messing,
¥ Option: VA(1.4571) |Option: VA(1.4571) |Option: VA(1.4571) |Option: VA(1.4571)
. -1000 ..- 25 - 0 mbar |-1000 ..- 25 - 0 mbar |-1000 ..- 25 - 0 mbar |-1000 ..- 25 - 0 mbar

Messbereich

0 +25 ...+ 1000 mbar

Messing, G1/4%,

Messing, G1/4*

Messing, G1/2%,

Messing, G1/2°,

Anschluss G |GU/8",NPT; BSPT... |GI/2", NPT; BSPT... |G3/8",NPT; BSPT... | S8 NPT
Option: VA(1.4571) |Option: VA(1.4571) |Option: VA(1.4571) Option: VA(1.4571)

Anschlussanlage nach upten, ' nach upten, ’ nach upten, . nach upten, '
nach hinten zentrisch |nach hinten zentrisch |nach hinten zentrisch |nach hinten zentrisch

‘Scheibe ‘Plexi; Option:Glas ‘Glas ‘Glas |G1as

‘Zifferblatt ‘Aluminium—weiss ‘Aluminium—weiss ‘Aluminium—weiss |Aluminium-weiss

‘Zeiger ’Aluminium -schwarz ‘Aluminium -schwarz ‘Aluminium -schwarz |A1uminium -schwarz

Optionen mit:

Ubersteckring;
Frontring;
3-Kant-Ring /
Befestigungsbiigel;
Hinterer Rand

Ubersteckring;
Frontring;
Hinterer Rand

Frontring;
3-Kant-Ring /
Befestigungsbiigel;
Hinterer Rand

Frontring;
3-Kant-Ring /
Befestigungsbiigel,
Hinterer Rand

Datenblatt
Manometer Preiss

Anderungen behalten wir uns vor
Sonderausfiihrungen / Kundenwiinsche moglich

Version
04-02




